
 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 نیلفامفرآوری و حجاری  سنگ مدل  

 

دستگاه دو دیسک جهت ابزار زنی و تولید نرده های چهار وجهی ابزاری شناخته شده در بازار فرآوری سنگ می باشد.دستگاه دودیسک 

اههای موجود این دستگاه نیاز به الگوندارد و گبه نمونه های مشابه در بازار دارد.برخلاف اکثر دستبرناابزار مزیتهای قابل توجهی نسبت 

کاربربه آسانی میتواند طرحهای مورد نظر خود را بصورت نقشه به دستگاه 
 

بدهد .بدلیل استفاده 
 

از تکنولوژی سروو موتور بجای 

اعلام خطا نیز  بالاتری برخوردار است.همچنین این موتورها مجهز به سیستمموتورهای القایی معمولی این ماشین از دقت و کیفیت 

که باعث پایداری و استحکام بیشتر همچنین ریل ها و دنده شانه ها  شاسی دستگاه بصورت دروازه ای طراحی شده است  میباشند.

 دستگاه و همچنین سرعت بالاتر کار میگردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  دستگاه: کلی مشخصات

 مشخصات توضیحات

 X,Y,Zسه محور  نوع مکانیزم ◊

 mm * 4000 mm 2000 ابعاد مفید میز کار )کارگیر( ◊

 Z 600mmمحدوده کاری محور  ◊

◊ 
 X,Y,Z 10 m/minسرعت حرکت محورهای 

◊ 
 kw / 1400 rpm 15 موتورقدرت 

◊ 
 600mm قطر دیسک

◊ 
 Servo motorدنده شانه ای مورب /  Xسیستم حرکتی محور 

◊ 
 Servo motorمورب /  یدنده شانه ا Yسیستم حرکتی محور 

◊ 
 بال اسکرو Zسیستم حرکتی محور 

◊ 
 Radonix LAN کنترلر

◊ 
 PC کامپیوتر

◊ 
 External and Internal تابلو برق

 mm 0.01 حداکثر سیستم خطای کنترل ◊

 mm 0.1 نیماش یحداکثر خطا ◊

 استاندارد G-code قابلیت خواندن ◊

 دارد حوضچه جمع آوری آب ◊

 قهیبر دق تریل 05 آب پمپظرفیت  ◊

 یفرز کار یاز محل فعل بایز یکیگراف شیبه همراه نما وتریکامپ یدارا ◊

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 مشخصات دستگاه 

 دودیسک همزمان  •

 نرم افزار فارسی اختصاصی با کاربری آسان سیمرغ محصول اختصاصی برناابزار •

 شاسی قوی و یکپارچه که بصورت آنیل حرارتی تنش زدایی شده است(دقت دستگاه شما در طی سالیان تغییر نخواهد کرد )  •

 نصب ،راه اندازی و آموزش رایگان  •

 ریلهای ضد سایش دقیق  Linear Guideاستفاده از سیستم  •

 امکان نصب و جابجایی سریع وآسان و بدون نیاز به اجرای فنداسیون   •

 که موجب دقت بالای سیستم میشوند.  Zero Backlashسروو موتور و گیربکسهای خورشیدی بدون لقی   AC ه ازاستفاد •

 سیستم گانتری کشش دو طرف برای دروازه متحرک  •

 سیستم پاشش آب اتومات با استفاده از هیدرو پمپهای صنعتی  •

 طراحی خاص جهت پیشگیری از پاشش آب بر روی ریلها  •

 نرده،  پروفیلها و ابزارهای مختلف بدون نیاز به الگو  امکان تولید •

 امکان استفاده جهت برشکاری در زوایای مختلف  •

 تابلو کنترل مجزا با امکان جابجایی در اطراف دستگاه - IP43تابلو برق استاندارد صنعتی  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 گالری عکس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


